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1 Panoramica

Camera FOSCAM Outdoor HD IP € una telecamera IP wireless integrata con un sensore CMOS a colori che consente la
visualizzazione in

Resolution. It alta definizione combina una videocamera digitale di alta qualita, con un web server potente, per portare chiaro
video al desktop da qualsiasi punto della rete locale o su Internet.

F19803W, FI9803E, FI9903, FI9903E, FI9903W, FI9804W, FI9805W e FI9805E supportano lo standard di settore H.264
tecnologia di compressione, riducendo drasticamente le dimensioni dei file e conservare larghezza di banda preziosa.

La IPCAM ¢ basata sullo standard TCP / IP. C'e un server WEB interno che potrebbero sostenere Internet Explorer.
Pertanto, la gestione e la manutenzione del dispositivo & semplificata utilizzando la rete per ottenere il telecomando
configurazione e start-up.

La fotocamera € progettata per le applicazioni di sorveglianza esterne, come cortili, supermercato, e la scuola. Controllo
le immagini IPCAM e la gestione sono semplificate utilizzando l'interfaccia web fornita attraverso la rete utilizzando
connettivita wireless.

FOSCAM fornisce applicazioni del telefono per gli utenti Android e iPhone, si prega di ricerca Foscam Viewer e installarlo
attraverso
Google Play o App Store, quindi € possibile visualizzare la fotocamera direttamente da un computer.

1.1 Caratteristiche
principali

Algoritmo di compressione video H.264 standard per soddisfare la trasmissione di video ad alta definizione in stretto
larghezza di banda di rete

1.0 Mega-Pixel (FI9803W, FI9803E, FI9804W) / 1.3 Mega-Pixel (FI9805W, FI9805E) / 2.0 Mega-Pixel

(F19903, FI9903W, FI9903E) Supporta IE / Firefox / Google / browser Safari o qualsiasi altro browser standard
Supporta WEP, WPA e WPA2

Wi-Fi compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11b / g / n (FI9804W, FI9805W, FI9803W, FI9903W)

PoE conformi agli standard PoE IEEE 802.3af (FI9805E, FI9803E, FI9903E)

Visione notturna di IR, Gamma: 20m (FI9803W, FI9803E, FI9804W) / 30m (FI9805W, FI9805E, FI9903, FI9903W, FI9903E)
Supporta dell'immagine istantanea

Supporta dual-stream

Supporta automaticamente IR-Cut e il filtro cambiamento

DDNS incorporato FOSCAM (servizio di nome di dominio dinamico) Servizio

Supporta la visione a distanza e registrare da qualsiasi luogo in qualsiasi momento

Multi-livello di gestione degli utenti con password di protezione

All'allarme di rilevazione via e-mail o il caricamento di immagini su FTP

Sostenere il nome di dominio di terze parti

Fornire applicazioni del telefono per gli utenti Android e iPhone

Supporta piu protocolli di rete: HTTP /HTTPS / RTSP / TCP /IP /UDP / FTP / DHCP / DDNS / UPnP / ONVIF
Fornire Software di gestione centralizzata per gestire 0 monitorare multi-telecamere
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1.2 PoE (Power over Ethernet-FI9805E, FI9803E, FI9903E)

La videocamera & compatibile PoE, ossia consente la trasmissione di energia e dati attraverso un singolo cavo Ethernet. Come il
seguente immagine: collegare la telecamera di rete ad un router / switch compatibile PoE tramite cavo Ethernet.

% power + data transmission
f POE Switch

1.3 Leggere prima dell'uso

Si prega prima verificare che tutti i contenuti ricevuti sono completi in base alle Contenuto della confezione elencati di seguito.
Prima

Network Camera € installato, si prega di leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate nella Guida di installazione rapida
per evitare

danni dovuti a montaggio e installazione difettosa. Questo assicura anche il prodotto viene utilizzato correttamente come previsto.

1.4 Contenuto dell'imballaggio

8 | PCAM 1 6 CD 1T 1

0 WFi Antenna x 1 (Ad eccezione di per 0 Guida di instal!/l
FI9805E, FI9803E, FI9903, FI9903E)

0 Alimentazion 0 Scheda di ¢

60 Staffa di mont ac 0 Cavo di ret

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168




www.foscam.com

1.5 Descrizione fisica

1.5.1 Pannello frontale

Pannello frontale per FI9804W / FI9805W / FI9805E

Figura 1.1

1 WIFI Antenna: Antenna wireless (FI9804W, FI9805W)

2 LED infrarosso: 12 LED IR (FI9804W), 36 LED IR (FI9805W, FI9805E)
3 LENS: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso

4 induzione IC

Pannello frontale per FI9803E / FI9803W

Figura 1.2

1 WIFI Antenna: Antenna Wireless (FI9803W)

2 lampada a raggi infrarossi Array

3 LENS: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso
4 induzione IC

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168
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Pannello frontale per FI9903 / FI9903E / FI9903W

Figura 1.2

1 WIFI Antenna: Antenna Wireless (FI9903W)

2 LENS: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso
3 lampada a raggi infrarossi Array

4 induzione IC

1.5.2 Interfaccia

Figura 1.3

1 blocco | / O allarme del terminale
Questa telecamera di rete offre una morsettiera allarme | / O che viene utilizzato per la connessione al dispositivo di input /

output esterno.
Il perno (ci sono quattro numero nella morsettiera dal numero 1 al numero 4..) Definizioni sono le seguenti:

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168




1- ingresso
2 ingresso
3 uscita
4- uscita

Questa fotocamera supporta allarme | / O, si pud andare a Impostazioni-Alarm - 1 / O pagina per
Rﬂg\.féqlggﬂaoFl%OSE ha questa sezione.

2 LAN
10/ 100M interfaccia adattabile di Ethernet. Attraverso questa interfaccia, IPCAM pu0 essere collegato con vari dispositivi di rete,
quali hub, router, ecc

3 Pulsante di reset

Premere e tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi. Rilasciando il pulsante di reset, la password per ripristinare i valori di
fabbrica

password di amministratore. L'utente amministratore predefinito € admin senza password.

4 Power Interface
Collegare l'alimentatore esterno, richiesta per 12V / 2A 0 12V / 1A.

Ingresso 5 Audio interfaccia:

Il connettore viene utilizzato per collegare dispositivo di ingresso esterno come l'acquisizione audio dispositivo direttamente. Qui
microfono non puo direttamente

Inserire l'interfaccia, € necessario connettersi all'adattatore prima.

Nota: FI9803W, FI9803E, FI9903, FI9903W, FI9903E, non ha questa sezione.

6 interfaccia di uscita audio:

Il connettore viene utilizzato per collegare dispositivo di uscita esterno come altoparlante direttamente. Qui microfono non é
possibile inserire direttamente

I'interfaccia, deve collegare all'adattatore prima.

Nota: FI9803W, FI9803E, FI9903, FI9903W, FI9903E, non ha questa sezione.

Interfaccia testa 7 RS485 Cradle

Questa fotocamera supporta il protocollo standard testa culla 485 (Pelco-D e Pelco-P). Si prega di configurare il protocollo RS485
corrispondenti informazioni di prima (vai a PTZ Impostazioni - Configurazione RS485 pagina e fare le impostazioni), oppure la
culla

testa puo non puo funzionare.

Nota: Solo FI9805E ha questa sezione.



1.5.3 Vista dal basso

Ci sono fino a tre etichette situati nella parte inferiore della fotocamera, questa & una caratteristica importante di telecamere
Foscam originali.

Se la fotocamera non dispone di etichette come mostrato in Figura 1.3, puo essere un clone. Telecamere Foscam clonati non
possono utilizzare

firmware originale e non sono ammissi gl

& S /N Sticker di FOSCAM.

Figura 1.4

1.6 Le diverse caratteristiche tra i modelli interessati

Differenze

Modello Senza fili PoE (Power over Ethernet) Allarme in / out RS 485
FI9804W a x x x
FI9805W a x x x
FI9805E x a a a
FI9803E x a x x
FI9803W a x x x

F19903 x x x x
FI9903E x a x x
FI9903W a x x x




2 Accesso alla telecamera di rete

Questo capitolo spiega come accedere alla telecamera di rete tramite browser web e lettori RTSP.

2.1 accedere alla videocamera in LAN

Questo supporto fotocamera protocolli HTTP e HTTPS, ecco vi permettera di utilizzare HTTP e HTTPS port No.
(1) Http: No. // IP LAN + Http Port

Fare doppio clic sullicona IP Camera Tool e dovrebbe trovare l'indirizzo IP della telecamera automaticamente dopo aver collegato
il

cavo di rete.
&2 IP Camera Tool
Camera name IP Address Device ID Device type
anonymous . Http://192.168.1.110:88  00841FI9804¥ H
Figura 2.1

Fare doppio clic sullindirizzo IP della telecamera; il browser predefinito si aprira la pagina di login
fotocamera.

(2) Https: // LAN IP + porta HTTPS no.

La porta HTTPS predefinita no. & 443. E possibile utilizzare 'URL per accedere alla telecamera: https: // porta LAN

IP + HTTPS.
Vai a Impostazioni - Rete - Port pannello, & possibile vedere e modificare la porta https no.

Save Refresh
HTTP Port 35
HTTPS Port 443
ONVIF Port 65533

Figura 2.2

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) € un modo sicuro per accedere alla fotocamera, i dati trasferiti
su Internet sara crittografato. Dal momento che non possiamo licenza applicabili per ogni URL LAN o DDNS, la pagina web puo

pop
un avvertimento, come la seguente immagine, € sufficiente fare clic su 'Continua a questo sito web (scelta non consigliata). '
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The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.
The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.

Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the
server,

We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.

@ Click here to close this webpage.

1] Continue to this website (not recommended).

& More information

Aperto Internet Explorer se non & gia aperto. Clicca su Strumenti, quindi fare clic su Opzioni Internet.
Avanti, fare clic sul Sicurezza scheda, quindi fare clic sul pulsante Siti attendibili.

Internet Optionsz

{ Connzctions | Troerans | Adyanced

Ganaral | Security | Privacy |  Content

Selact a z0ne to vizw or changs secunty settings.

@ |« v O

Interet  Localintranet Restricted
sites

L imenarey
This 20re contains websites that you =

trust not to damag= your compute or

your files.

You have webaotzs in this zona,

Searity level for this 20re

Custom
Custom settings,
-To chenge the settings, dick Custom evel,

-Touse the recormendsd settings, dick Defadt lsvel.

[ mesetal zones to defaul evel |

(Cme_ (3w | [ &Rw |

Figura 2.3

Per Firefox, € possibile aggiungere il attendibile come nel
seguente modo:

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168
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Strumenti ---- Opzioni avanzate ---- --- Visualizza certificati --- server

B o F & &

Cenaral Tabs Cemtent  Applications  Frivaey Sceurity

U Eaones

Syne

Gener dﬂl‘e tr ork“ Tpdate ] Encryption ]

Frotoecols
‘ Usze SSL 3.0 Use TLS 1.0

Certificates
Yhen a server requests ny personal certificate:

(O Select one autonaticslly (&) Ask ne every tine

(e mtmaD e ) [1ibion] [ boices

[ J[camca J[ uto |

Figura 2.4

Fare clic Visualizza certificati, e andare a Servers opzione.

Geriadacate Banaper.

prm——

(Yeur Certit'icttes"l‘eopl Servers Hnthorit.iesﬂmhezsj
-~ J
You have certificates on file that identify these serwers:

Certificate Fane | Server | Lifetine | Expires On

= Unlmewn) 7
(Hot Stored) 192. 16B.8.125: 443 Pernanent

= The USERTRUST Fetwork
addonz mozilla. oxg * Pernanant 2014-3-15
glebsl trusies * Pernanent 2014-3-15
Ionix. de * Fermanent 2011-4-17
login. Live. con * Pernanent 2014-3-15
logirn. skype. com * Pernanent 2014-3-15
login. yahoo. com * Pernanent 2014-3-15
login. yahoo. com * Pernanent 2014-3-15
lagin. ¥shoo. com * Pernanent 2014-3-15

fie ] [0 Trwst ] ] e ].
. R
—

Figura 2.5

Vai a Aggiungi Eccezione pannello.

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168
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P S B YTy L B LAY

ﬁ Tom are sbout to overrids how Firefoxr identifies this site

Logitimata banks, storaes, and ether public xites will not
ack you to do this.

s

:T IR — Immettere 'URL della telecamera, qui
sarient | httpsif/192 168 8 128405 1, rendere https://192.168.8.129:443

Cortificats Status per esempio:

This stte attenpts to identify itself vith \
1nfornatiion.

frong Site

Cartificate belomgs te o difforent sits, vhich conld indicate an identity
theft.

Unknewn Identity

Certificate i nol trusted, because it hasn'i been verified by a recozaiced
anthort ty. ' '

[¥] Bermanently stors thiz excsptien

-
Confirn Seowrity Exception Fare clic su questo pulsante per ]
\_aggiungerlo

Figura 2.6

2.2 accedere alla videocamera in WAN

2.2.1 Indirizzi IP statici

Gli utenti che dispongono di indirizzi IP statici non & necessario impostare le impostazioni del servizio DDNS per l'accesso remoto.
Quando avete finito

collegare la fotocamera utilizzando l'indirizzo e port forwarding IP LAN, & possibile accedere alla fotocamera direttamente dal
Internet utilizzando l'indirizzo e il numero di porta IP WAN.
Come ottenere l'indirizzo IP WAN da un sito web pubblico?

Per ottenere il proprio indirizzo IP WAN, immettere il seguente URL nel browser: http: //www.whatismyip.com.The pagina web
a questo indirizzo vi mostrera l'attuale IP WAN.

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168
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wharamyy. cen - ‘ron B

fic X s ek - -
Fancwlen s B v P Feakanad § -
W What T My 35 Adedrnce - Shewes Your [P s T e = ¢ Pagee tietys Tocke @
DA=ICAIE s [ ronw | wesorest | i coonr | surce v oman HG =
WIMI
N X 2 Wit ls My 1P Address - Whatls\iviP com
Your IP Address Is: Lot ]
183.37.28.254 o
Whats My IP
Address? UNBEATABI

Dhe ietore nesd 1o knos
nietr [P address \ -
cEDVvVERS
SERVER
DFLL R3O0 lntmi
Coredluo E2120 2 40%8
1GB DOR RAM
0)GE SATA HOD

Figura 2.7

Accedi al tuo IP Camera da Internet

E possibile accedere alla Camera IP da Internet (accesso remoto). Inserire l'indirizzo WAN IP e numero di porta nella vostra
browser standard. Ad esempio, & necessario immettere http: // 183.37.28.254:85

Nota:
Assicurarsi che il port forwarding € successo. Si puo fare il port forwarding in due modi.

1 Accedere al router per attivare la funzione "UPNP". E quindi possibile accedere alla videocamera come amministratore,
scegliere

Di rete, quindi scegliere UPNP per abilitare UPnP. Assicurarsi che lo stato di UPnP legge "UPnP successo” sul

Pagina Stato periferica.

2. Porta Do (porta HTTP) presentazione manualmente. (Vedere la Figura 2.11 per ulteriori dettagli)

Se il router dispone di un server virtuale, che puo fare il port forwarding. Aggiungere LAN IP della telecamera e la porta che
avevate impostato

precedenza per le impostazioni di inoltro della porta del router.

Nota: Se si collega la fotocamera in un router, avra un indirizzo IP dinamico ed & necessario impostare il servizio DDNS

impostazioni da visualizzare in
remoto.

Fase 1: Immettere il nome utente e la password dell'amministratore (nome utente predefinito € admin con una password vuota), e
cliccare su "OK" per applicare le modifiche.

Passo 2: Attendere circa 10 secondi, vedrete che l'indirizzo IP LAN della telecamera & cambiato. Nel nostro esempio era
cambiato al 2000, cosi vediamo http://192.168.8.102:2000 in IP Camera Tool. Inoltre, l'indirizzo IP LAN é ora fissato ad un
indirizzo IP statico di http://192.168.8.102:2000. Questo indirizzo IP non cambiera anche se la fotocamera viene spenta e
indietro, la fotocamera rimane su questo indirizzo IP LAN. Questo & molto importante che un indirizzo IP LAN statico € impostato,
o]

si possono avere problemi in seguito con l'accesso remoto e vedendo la fotocamera in modalita remota se la fotocamera perde
potenza e

riconnette su un indirizzo IP LAN diversa. Assicurarsi di impostare un indirizzo IP LAN statico!
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2.2.2 Indirizzi IP dinamici

DDNS & un servizio che permette al vostro IP Camera, soprattutto quando viene assegnato un indirizzo IP dinamico, per avere un
host fisso

e il nome di dominio. Questo significa che anche se il vostro indirizzo IP WAN & in continua evoluzione, si avra un fisso

hostname & possibile utilizzare per accedere alle telecamere in ogni momento. E possibile accedere alla fotocamera direttamente
da Internet utilizzando il

nome host e il numero di porta.

Qual e la porta HTTP no.?

1) Default porta HTTP ¢ 88

Tutte le fotocamere hanno la porta HTTP predefinita di 88 Ad esempio, se il collegamento LAN IP della telecamera &
http://192.168.8.102:88, R

questo significa che la porta HTTP della telecamera € 88. E possibile modificare la porta 88 a un'altra porta se vuoi ad esempio
2000 o 8090,

ohavseifesrdICREBIRE HRYE RAT BRistNEpeMe il 25, 21,10000.Here & possibile impostare il numero di porta. tra 1 e 65535.

Come assegnare un HTTP diversa Numero porta e fissa il LAN IP della telecamera da parte della telecamera IP
Strumento?

Fase 1: Aprire la IP Camera Tool, selezionare la telecamera che si desidera cambiare la porta di, fare clic destro sull'indirizzo IP,
e fare clic su "Configurazione di rete", questo si apre la finestra di configurazione di rete come mostrato in Figura 2.8 e 2.9.

Camecra namc IP Address Device ID Device type

00B41F18804¥  H

Basic Properties
Network Configuration
* Upgrade Firnvare

Refresh Canera List

Flush &rp Buffec
About IP Canera Tool

Selezionare quale telecamera
vuoi cambiare il
porta per, e fare clic destro.

Figura 2.8

aam wallcla 4 . -4 w
TN S P 3 o R AL 0O m 0

Camera name ice 1D Device type
[7 Obtain IP fron IHCP server

IF Adéress [19z 188 1 1o
Subnat Mazk 255 235 255 . 0
Gatenay 192 168 . 1 . L

TWS Server 192 1168 . 1 . L Z
Hetp Pere 28 + Modificare la porta HTTP. J
L.
Tser l:dnm ~
Pazzvord = * Immettere il nome utente e la
password, fare clic su OK.
| 0x I Cancel I

.

Hote: After chanzing the configurstion
device will qutcaatically raztart,

Figura 2.9
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&2 IP Camera Tool

Camera name IP Address Device ID Device type
rg_x_l_g_r_;nggs Http://192.168. 1. 110:88 00841F19804% H
Figura 2.10

Che cosa e Port forwarding?

Se non hai mai fatto il port forwarding prima, € possibile aprire e visualizzare il seguente Link per capire il concetto di base.

Port forwarding consente collegamenti esterni per accedere a un dispositivo specifico in rete da qualsiasi parte del mondo.

Ogni router blocca automaticamente tutte le connessioni in entrata per motivi di sicurezza. Utilizzando il port forwarding, si sta
dicendo

il router per consentire una connessione attraverso una determinata porta (si pud pensare ad esso come un gateway) al router. E
possibile impostare questo

porta a un dispositivo specifico, nel nostro caso una telecamera IP, in modo che possa essere accessibile da qualsiasi parte del
mondo.

Clicca su questo link per saperne di piu su port forwarding: http://portforward.com/help/portforwarding.htm

Come configuriamo Port Forwarding?

Per questa sezione, useremo un esempio:
Diciamo che l'indirizzo IP LAN della videocamera € http://192.168.8.100:2000

Fase 1: Accedi al router, e andare al menu port forwarding o la porta di attivazione del router. A volte questo & anche sotto
il nome del server virtuale o NAT.

Utilizzando il router Linksys marchio come un esempio, aviemmo accedere al router, e andare alle Applications & Gaming
menu. Vorremmo quindi fare clic sul sottomenu "Single Port Forwarding".

Passo 2: Creare una nuova colonna utilizzando l'indirizzo IP LAN e porta HTTP della telecamera all'interno del router, come
mostrato di seguito,
poi spingere OK o Invia per salvare le impostazioni:

Wireless-N Home Router WRT1208

Applications &

Applicstions &
Gaming
Sngie Port Forwarang »: Port Range Forwarding l Fort Rangs Triggenng I

Gaming Setup Wireleas Security Access Reetrictiona Administration Status

Single Port Forwarding

Application Name Extemal Port Internal Port [ Protocol To IP Address  Enabled
[None '~ l ~{ 192 1838 |
Trom | Riempire la porta HTTP del [ 7]
lKenz W 32.182.2|
]‘LI fotocamera nelle colonne 1948 SL—J !
[ Hone v ] Porta esterna e interna .;2_|,-5_g[ |

r— — Port. Esempio: 2000
| None (¥ ‘ P
1 Nons V? ; : ;
: e . Compila questa sezione con il
Foscam Cam U L2000 | 2000 [} | [Bom v IP LAN della telecamera; noi
b > T { I I = entrerebbe "100" per il nostro
l ‘ ‘ ‘ | [ [Both 3] | 1921858 [v] esempio.
[ Both » 38|
Assegnare un nome per la porta —J 1 ] R 1 fs21058 | Cl
avanti seduto qui.
Figura 2.11

Primo metodo:
Utilizzare i DDNS incorporato per accedere alla telecamera via Internet

Ogni telecamera Foscam ha un unico nome di dominio DDNS incorporato, il formato di questo nome di dominio &
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xxxxxx.myfoscam.org. Sul fondo della fotocamera, & possibile vedere il nome del dominio un'etichetta contenente le
informazioni su di esso.

Ad esempio, possiamo usare cp4911.myfoscam.org. Nella fotocamera, fare clic su Impostazioni nella parte superiore, fare clic su
"Network" sulla sinistra,

quindi fare clic su "DDNS" per accedere alla pagina delle impostazioni DDNS. Qui potete vedere il nome di dominio univoco della
fotocamera.

DDNS
Save Refresh
Enzbla DDNS [7]
Manufacturer's DDMNS
Manufzacturer's DDNS [ Restore DDMS 1o factory j

Third Party DDNS
DDONS Server rlane 2
Dornain

Figura 2.12

Ora € possibile utilizzare "http: // Dominio + Porta HTTP" per accedere alla telecamera via Internet.
Prendete hostname cp4911.myfoscam.org e HTTP Port of 2000 per esempio, il collegamento URL per accedere alla fotocamera
tramite il

Internet sarebbe http: // test09. myfoscam.org:2000.

Secondo metodo:
Utilizzare i DDNS di terze parti per accedere alla telecamera via Internet

Fase 1, favore, vai al sito DDNS di terze parti (ad esempio www.no-ip.com) per creare un nome host gratuito.
Fase 2, DO Impostazioni servizio DDNS all'interno della fotocamera

Impostare Impostazioni DDNS all'interno della fotocamera da hostname, un nome utente e la password che hai da www.no-
ip.com
Prendere hostname ycxgwp.no-ip.info, il nome utente Foscam, password foscam2012 per esempio.

In primo luogo, va alla possibilita di impostazioni DDNS sul pannello amministratore.

In secondo luogo, selezionare No-Ip come server.

In terzo luogo, riempire Foscam come utente DDNS, riempire la password foscam2012 come DDNS Password, compilare
ycxgwp.no-ip.info come DDNS

dominio e I'URL del server, quindi scegliere Salva per fare effetto. La telecamera si riavvia e di prendere le impostazioni DDNS
efficace.

In quarto luogo, dopo il riavvio, accedere alla telecamera, e andare a opzione di stato del dispositivo sul pannello amministratore,
e verificare se

lo stato DDNS €& successo.

Se omesso, si prega di controllare due volte se si ha ingresso correttezza del nome host, il nome utente e la password, e provare
a rifare

le impostazioni.

Nota:

Se é stata impostata Terzi DDNS con successo, la Foscam Nome dominio non sara valida. | DDNS di terze parti e
la Foscam Nome dominio non puo funzionare allo stesso tempo, I'ultima volta che si & configurato avra effetto.
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2.3 Utilizzo del lettore VLC

Questa fotocamera supporta lo streaming RTSP, qui & possibile visualizzare la telecamera
utilizzando VLC player.

RTSP URL rtsp: // [nome utente] [: password]IP: numero porta HTTP / videosream

La parte tra le parentesi quadre puo essere omessa.

nome e password utente:

Il nome utente e la password per accedere alla fotocamera. Questa parte pud essere omessa.

IP: Indirizzo WAN IP o LAN.

Videostream: Qui sostenere tre modalita: videoMain, videosub e audio. Quando la velocita di rete € male, qui hai avuto
meglio selezionare videosub. Se si seleziona l'audio, & possibile ascoltare solo il suono, ma non € possibile vedere il video.

Per esempio:

IP: 192.168.1.11

HTTP Numero di porta: 88
Nome utente: admin
Password: 123

Qui posso inserire uno dei seguenti URL nel VLC.

1. rtsp: // admin: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain
2.rtsp: /l @ 192.168.1.11: 88 / videoMain

3.rtsp: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain

4. rtsp: //fadmin@192.168.1.11: 88 / videoMain

Aprire il VLC, e andare a Media (opzione Open Network Stream, quindi immettere I'URL in VLC.

Vodeo Teole View Help

»| CrenFilz... Ciri+0
[¥] Advanced OpenFle... Ciri+Shift4+0
[0 OpenEclder. Ciri=F

o CpenDisc... Cri=D

Device... Cui+C

m5F Cpen Capt!

Cren Locaton from clphoard Cri=+y
Recent Media >
Save Piaylist to File... Cirl 3y
Convert / Save... Cirl<R

(je)) Streaming... cwi=+s
Quit

ol
e “_"f

P mm] E=UH (S8 b

12 ol SR

Figura 2.13
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& Open Nedia

I ﬁz:'le “ @gi:e ]—-’i! Betwork | ‘Cspt\n'o Davi ca

- Hetvork Protocol

Flease enter a network URL.

[[rtep:(/ednin 1230192, 188.1. 11 88/videattain_| v/

http://www. example. com/stream avi
rtp://8:1234

ms://mms. examples. com/strezm as:
rtsp://ssxver. exampls. oxrg: 8080/ test. sdp
http://www. yourtube. son/watch?v=ggedx

] Show more options

‘@D Cancel ]

Figura 2.14

A volte potrebbe essere necessario inserire il nome utente e la password di nuovo. Fare clic su OK e si puo vedere I'anteprima
in tempo reale.

= RTSP authentication

Please enter a valid login name and a'.:pass_word.

User name |admin |

Password l. ( 11 1] |

| O || Cencel |
Figura 2.15

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168
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Figura 2.16

Se non & possibile riprodurre il video nel player VLC, si prega di controllare la mappatura delle porte. E possibile leggere la Guida
di installazione rapida
su come configurare il port forwarding.

Nota:

Se si modifica il nome utente o la password della telecamera, € meglio riavviare la telecamera, oppure il nuovo nome utente e la
password non pu0 avere effetto quando si entra I'autenticazione in VLC.

2.4 IP Camera Connection al server

Dispositivo supporta ONVIF 2.2.1 protocollo, Si puo facilmente accedere al NVR con ONVIF o server con ONVIF.

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168
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GUI 3 Software di sorveglianza

Si prega di fare riferimento alla Guida di installazione rapida se si installa la telecamera a prima volta. Dopo aver terminato
l'installazione rapida, si
puo richiedere tempo per imparare il funzionamento del software.

3.1 Finestra di login

Username
1
Stream | | Main stream ' 2
Language | |English - — 3
4

Figura 3.1
Si prega di controllare la finestra di login di cui sopra, € stato diviso in 4 sezionidan. 1 a 4.

Sezionel Immettere il nome utente e la password

Il nome utente predefinito delllamministratore & admin, senza password, ripristinare il nome utente e la password al primo utilizzo
e

impedire agli utenti non autorizzati login fotocamera.

Sezione2 Ruscello

La telecamera supporta due modalita di flusso: flusso principale e flusso sub. Se si desidera accedere a formare la telecamera
LAN, qui

e possibile selezionare flusso principale. Se si desidera accedere alla videocamera da Internet, qui si consiglia di flusso sub.

Nota: Quando la larghezza di banda della rete € male € meglio selezionare Sub Stream e il video sara piu scioltezza.

Sezione3 Selezionare la lingua
E possibile selezionare la lingua desiderata tramite clic sul menu a discesa Lingua per cambiare.

Section4 Accesso alla telecamera

Fare clic sul pulsante Login e vedrete le finestre di sorveglianza. (Se il login la fotocamera per la prima volta, la pagina che
modificano

Viene visualizzato il nome utente e la password.)

Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Limited
Tel: 86 755 2674 5668 Fax: 86 755 2674 5168
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3.2 Modificare il nome utente e la password

Quando si accede per la prima volta, si arrivera al funzionamento di modificare automaticamente il nome utente e la
password.

Figura 3.1

Immettere il nuovo nome utente, Nuova password e Conferma password.
Fare clic Modificare pulsante, poi si vedra di nuovo la pagina di login.

3.3 Finestra di sorveglianza

Figura 3.3
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